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STRUCTURE
• Structure haute résistance en Tube Ovale TO95 galvanisé
(Z275), largeur 9,60m, hauteur 6m.
• Arceau en une seule pièce offrant une solidité optimale.
• Poteau en Tube Ovale TO95 entre chaque nef.
• Pied de poteau en acier galvanisé à chaud.
• Chéneau en acier galvanisé Magnelis® entre chaque chapelle.

EN RIVE
• Aération sur les longs pans par enroulement du film.
• Possibilité de filet brise-vent.
• Le film est guidé par des tubes antibattement.
• Commande des aérations par réducteur, manuelle ou 
motorisée.
• Possibilité d’installer une régulation de température.

EN PIGNON
• Ouverture du pignon par enroulement du film/ou filet.
• Possibilité de pignon en ondex.

Ce modèle est homologué selon la norme serre NF EN 13031-1

MULTICHAPELLE BALTIQUE 
HORTICULTURE - PÉPINIÈRE
8m | 9,60m | 9,80m

Aération continue, hauteur et grand volume
contribuent à un climat très ventilé pour végétaux.
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FABRICATION
FRANÇAISE

AÉRATION AU CHÉNEAU
Ce modèle est équipé d’aérations en toiture au-dessus
de chaque chéneau :
• � soit par enroulement du film sur la partie verticale
du poteau
• � soit par filet fixe pour une aération permanente
Chaque aération peut être motorisée et/ou pilotée
par régulateur. 

OPTIONS
• Une solution d’ombrage durable et naturelle, Ombreco 
une marque déposée par Serres JRC.
• Afin d’utiliser toute la surface de votre parcelle, nous 
pouvons dans certains cas, réaliser des pignons en biais 
ou des décrochés.
• Possibilité d’équiper la Multichapelle de renforts, 
notamment pour les zones venteuses.
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