
3 La Brosse Goubault - St Georges des Gardes
49120 CHEMILLÉ EN ANJOU - FRANCE

Tél  02 41 30 75 15  - Email : contact@serres-jrc.com

Ce modèle est homologué selon la norme serre EN 13031-1
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CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

TUNNEL ADRIATIQUE 9,60 m

TUNNELS TRADITIONNELS
4m - 4,5m - 5m - 9,30m

Les tunnels traditionnels offrent des solutions simples 
et économiques pour protéger vos cultures.
Cette gamme de tunnels offre de grandes facilités de 
montage et démontage.

• Arceaux au pas de 2m (selon région).
• Structure en tube acier galvanisé Sendzimir (Z275).
• Stabilité entre les 2 premiers arceaux
•  Chaque modèle peut être monté sur pieds vrilles ou pieds 

plaques.

STRUCTURE

•  Portes avec portillon intégré ou ouverture du pignon par 
enroulement de film.

EN PIGNON

•  Aération sur les longs pans par enroulement de film. 
Possibilité de filet brise-vent.

• Le film est guidé par des tubes antibattement.
•  Commande des aérations par réducteur manuel ou motorisé. 

Possibilité d’installer une régulation de température.

EN RIVE

Largeur 4m
Hauteur 2,20m

Largeur 4,5m
Hauteur 2,30m

Largeur 5m
Hauteur 2,40m


